
(*) Le classi e i simboli di pericolo, nonché le frasi di rischio (R) e le indicazioni di pericolo (H) riportate tra parentesi si riferiscono alle singole sostanze impiegate nella formulazione del 
prodotto in concentrazioni inferiori al 5% e non applicabili al preparato finale. In questi casi non vengono riportate per esteso le frasi di rischio e le indicazioni di pericolo. 
“Classificazione prodotto: Non pericoloso”, come riportato sulle schede di sicurezza alla sezione “Identificazione dei pericoli”, in conformità alle direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti. 
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E’ da considerare che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una 
buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere 
la concentrazione del prodotto sotto i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione per le vie respiratorie. Durante l’utilizzo del 
prodotto fare riferimento all’etichetta di pericolo per i dettagli.  
 

1. Manipolazione e Immagazzinamento 
 

PRECAUZIONI DI MANIPOLAZIONE: Evitare gli urti, le cadute, le manipolazioni improprie che possono provocare fuoriuscite dei prodotti. Evitare il contatto con gli 
occhi e con la pelle. Dopo l’uso, richiudere immediatamente i contenitori. 
 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO: Conservare nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco e asciutto, al riparo della luce diretta del sole, tenere separate e 
lontane le sostanze incompatibili. In caso di dispersioni accidentali evitare il deflusso diretto in fogna e nelle acque di superficie, operare adeguatamente protetti 

 

2. Controllo dell’esposizione / Protezione individuale 
 

INDICAZIONI GENERALI: Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.  
Conservare lontano da alimenti e bevande. Non mangiare o fumare durante l’uso dei prodotti. 
Togliere subito gli indumenti contaminati. Lavare le mani durante le pause e alla fine del lavoro. Evitare il contatto con occhi e pelle. 
 

PROTEZIONE RESPIRATORIA: Attenersi alle indicazioni riportate nella colonna “D.P.I. DA UTILIZZARE” del prospetto sottostante.  
Evitare comunque l'inalazione di vapori e/o aerosol. 
 

PROTEZIONE DELLE MANI: La selezione dei guanti di protezione deve essere fatta sulla base della conoscenza del tipo di agente chimico pericoloso in questione 
ed in considerazione delle condizioni lavorative. Attenersi alle indicazioni riportate nella colonna “D.P.I. DA UTILIZZARE” del prospetto sottostante. 
 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: Come precauzione generale evitare il contatto con gli occhi. Usare occhiali protettivi durante le operazioni di movimentazione del 
prodotto che possano provocare schizzi. Attenersi alle indicazioni riportate nella colonna “D.P.I. DA UTILIZZARE” del prospetto in sottostante. 
 

PROTEZIONE DELLA CUTE: Come precauzione generale evitare il contatto con la pelle. Usare sempre indumenti adeguati. 
Attenersi alle indicazioni riportate nella colonna “D.P.I. DA UTILIZZARE” del prospetto sottostante. 

 

3. Note finali 
NOTA PER L’UTILIZZATORE: E’ obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. 
Per quanto non specificato nel presente documento, fare sempre riferimento all’etichetta sulle confezioni ed alle schede di sicurezza dei prodotti. 



(*) Le classi e i simboli di pericolo, nonché le frasi di rischio (R) e le indicazioni di pericolo (H) riportate tra parentesi si riferiscono alle singole sostanze impiegate nella formulazione del 
prodotto in concentrazioni inferiori al 5% e non applicabili al preparato finale. In questi casi non vengono riportate per esteso le frasi di rischio e le indicazioni di pericolo. 
“Classificazione prodotto: Non pericoloso”, come riportato sulle schede di sicurezza alla sezione “Identificazione dei pericoli”, in conformità alle direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti. 

 

 
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI IN USO PRESSO L’ISTITUTO E RELATIVE PRESCRIZIONI 

 

Nome Commerciale 
Marchio 
Produttore 

Classi e 
simboli di 
pericolo, 
Frasi R/H (*) 

Identificazione e indicazione  
dei Pericoli 

Codici S/P 
Consigli di prudenza 
Controllo dell’Esposizione 

D.P.I. DA UTILIZZARE 

Amacasa,  
Ammoniaca classica 

New Fador 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

Xi, C, N 
 
R36/37/38 
(R34, R50) 
H314 
H400 

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie 
e la pelle 
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi 
lesioni oculari. 
Altamente tossico per gli organismi 
acquatici 

P102 
P260 
P280 
 
P301+P330-
P331 

-Tenere fuori dalla portata dei bambini 
-Non respirare i fumi/i gas/i vapori 
-Indossare guanti/indumenti protettivi 
Proteggere gli occhi/ Proteggere il viso 
-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la 
bocca. NON provocare vomito  

Guanti impermeabili, occhiali, 
camice 

Amaclor,  
Candeggina profumata 

New Fador 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

Xi;  
N 
 
R36/38  
R31  
R50 

 

A contatto con acidi libera gas tossico 
Irritante per gli occhi e la pelle 
In caso di contatto con gli occhi provoca 
irritazioni che possono perdurare per più 
di 24 ore 

S2  
S25 
S46 
 
 
S50 
S61 

 

- Conservare fuori dalla portata dei 
bambini  
- Evitare il contatto con gli occhi  
- In caso di ingestione consultare 
immediatamente il medico e mostrargli il 
contenitore o l'etichetta  
- Non mescolare con: acidi  
- Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi 
alle istruzioni/schede informative in 
materia di sicurezza 

Guanti in nitrile, occhiali, camice 

Actiff,  
Candeggina gel 

McBridge  
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

 Xi 
 
H290 
H315 
H318 
H412 
EUH206 
 

Può essere corrosivo per i metalli.  
Provoca irritazione cutanea.  
Provoca gravi lesioni oculari.  
Nocivo per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata. 
Attenzione! Non utilizzare in 
combinazione con altri prodotti. 
Possono liberarsi gas pericolosi (cloro). 

P101 
 
 
P102 
P103 
P234 
 
P264 
P273 
P280 
 
P302 + P352 
 
 
P305 + P351 
+ P338 
 
 
P310 
 

-In caso di consultazione di un medico, 
tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto.  
-Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
-Leggere l’etichetta prima dell’uso.  
-Conservare soltanto nel contenitore 
originale.  
-Lavare accuratamente le mani dopo 
l’uso.  
-Non disperdere nell’ambiente.  
-Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.  
-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: 
lavare abbondantemente con acqua e 
sapone.  
-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare.  

Guanti in nitrile, occhiali, camice 

AMMONIACA%20AMACASA%20SdS.pdf
AMMONIACA%20AMACASA%20SdS.pdf
Candeggina%20Amaclor%20SdS.pdf
ACTIFF%20BALENO%20GEL%20CANDEGGINA%20SdS.pdf


(*) Le classi e i simboli di pericolo, nonché le frasi di rischio (R) e le indicazioni di pericolo (H) riportate tra parentesi si riferiscono alle singole sostanze impiegate nella formulazione del 
prodotto in concentrazioni inferiori al 5% e non applicabili al preparato finale. In questi casi non vengono riportate per esteso le frasi di rischio e le indicazioni di pericolo. 
“Classificazione prodotto: Non pericoloso”, come riportato sulle schede di sicurezza alla sezione “Identificazione dei pericoli”, in conformità alle direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti. 

 

Nome Commerciale 
Marchio 
Produttore 

Classi e 
simboli di 
pericolo, 
Frasi R/H (*) 

Identificazione e indicazione  
dei Pericoli 

Codici S/P 
Consigli di prudenza 
Controllo dell’Esposizione 

D.P.I. DA UTILIZZARE 

P390 -Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico.  
-Assorbire la fuoriuscita per evitare 
danni materiali. 

Antischiuma concentrato,  
abbattitore di schiuma 

Wirbel 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

 non pres. Classificazione prodotto: Non pericoloso  non pres. Prassi generale di igiene industriale 
Guanti impermeabili, occhiali, 
camice 

Bagno nuovo anticalcare 
FRESH 

Bianchi Snc 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

H319  
Eye Irrit. 2 
 
 

Provoca grave irritazione oculare 
 
 

P305+P351+ 
P338 
 
P337+P313 
 

-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. 
-Se l’irritazione persiste, consultare un 
medico 

Guanti impermeabili in caso di 
contatto prolungato, occhiali 

Ben Hur Quick Solv,  
det. liquido 

Tana 
professional 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

 non pres. Classificazione prodotto: Non pericoloso  non pres. 
Non spruzzare in direzione degli occhi. 
Possibilità di leggere irritazioni oculari 

Guanti impermeabili in caso di 
contatto prolungato, occhiali 

Bioform Plus, 
detergente disinfettante 

 Biochimica 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

Xi 
R41 
(Xn, Xi, C, N) 
 
H302 
H318 
H312 
H314 
H400 
H304 
H317 
H411 

Irritante 
Rischio di gravi lesioni oculari 
Nocivo se ingerito 
Provoca gravi lesioni oculari 
Nocivo per contatto con la pelle 
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi 
lesioni oculari 
Molto tossico per gli organismi acquatici. 

Può essere letale in caso di 
ingestione e di penetrazione nelle 
vie respiratorie 

Può provocare una reazione allergica 
cutanea 
Tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata 

S2 
 
S25  
S26 
 
 
S39 
S46 
 

- Conservare fuori dalla portata dei 
bambini 
- Evitare il contatto con gli occhi 
- In caso di contatto con gli occhi lavare 
immediatamente e abbondantemente 
con acqua e consultare un medico 
- Proteggersi gli occhi / la faccia 
- In caso di ingestione consultare 
immediatamente il medico e mostrargli 
il contenitore o l'etichetta 

Occhiali di sicurezza (a gabbia), 
guanti impermeabili, camice 

Detersivo lavatrice PLE-X, 
detersivo in polvere 

 Deterplast 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

Xi 
(Xn, Xi, N, O) 
(R22, R41, 
R50, R36, 
R38, R8, 
R36/37/38) 

 
Irritante 
Irritante per gli occhi 
 

S25 
S26 
 
 
 

Evitare il contatto con gli occhi 
In caso di contatto con gli occhi lavare 
immediatamente e abbondantemente 
con acqua e consultare un medico 

Guanti in lattice o PVC, camice 

Antischiuma%20Concentrato%20Wirbel.pdf
BAGNO%20NUOVO%20ANTICALCARE%20FRESH%20SdS.pdf
Ben_hur_quick_solv_forte%20Tana%20SdS.pdf
BIOFORM_PLUS%20SdS.pdf
Detersivo%20lavatrice%20PLE_X%20SdS.pdf


(*) Le classi e i simboli di pericolo, nonché le frasi di rischio (R) e le indicazioni di pericolo (H) riportate tra parentesi si riferiscono alle singole sostanze impiegate nella formulazione del 
prodotto in concentrazioni inferiori al 5% e non applicabili al preparato finale. In questi casi non vengono riportate per esteso le frasi di rischio e le indicazioni di pericolo. 
“Classificazione prodotto: Non pericoloso”, come riportato sulle schede di sicurezza alla sezione “Identificazione dei pericoli”, in conformità alle direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti. 

 

Nome Commerciale 
Marchio 
Produttore 

Classi e 
simboli di 
pericolo, 
Frasi R/H (*) 

Identificazione e indicazione  
dei Pericoli 

Codici S/P 
Consigli di prudenza 
Controllo dell’Esposizione 

D.P.I. DA UTILIZZARE 

Fast&Go, Inchiostri 
 

We Italia srl 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

 H226 
Flam. Liq. 3, 
H315 
Skin Irrit. 2, 
H319 
Eye Irrit. 2,  
H332 
Acute Tox. 4 
  

 

Liquido e vapori infiammabili 
 
 
Provoca irritazione cutanea 
 
Provoca grave irritazione oculare 
 
Nocivo se inalato  
 

P210 
 
 
P261 
 
P312 
 
P337+P313 
 
P370+P378 
 
P403+P235 

-Tenere lontano da fonti di calore, 
superfici calde, scintille, fiamme libere o 
altre fonti di accensione. Non fumare.  
-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i 
gas/la nebbia/i vapori/aerosol. Reazione  
-In caso di malessere, contattare un 
CENTRO ANTIVELENI/un medico.  
-Se l’irritazione degli occhi persiste, 
consultare un medico.  
-In caso d’incendio: utilizzare acqua per 
estinguere. Conservazione 
-Conservare in luogo fresco e ben 
ventilato. 

Indossare guanti/indumenti 
protettivi/ 
Proteggere gli occhi/il viso. 
Guanti in nitrile, occhiali 
protettivi in caso di possibili 
schizzi  
 

Flash Zero natural force, 
pulitore rapido 
 

Sutter 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

Eye Irrit. 2 
H319 

Provoca grave irritazione oculare 
P264 
P280 
P337+P313 

-Lavare accuratamente le mani dopo 
l’uso 
-Proteggere gli occhi 
-Se l’irritazione persiste, consultare un 
medico 

Guanti impermeabili, occhiali, 
camice 

FSG Pulitore  tipo DN,  
elimina residui colla 

Fsg Schaefer 
gmbh 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

F, Xn, N 
R10,  
R11, 
 
R38,  
R51/53,  
R65,  
R66,  
R67 

Infiammabile 
Facilmente infiammabile 
Irritante per la pelle 
Tossico per gli organismi acquatici 
Nocivo: può causare danni ai polmoni in 
caso di ingestione 
L’esposizione ripetuta può provocare 
secchezza e screpolature della pelle 
L’inalazione dei vapori può provocare 
sonnolenza e vertigini 

S9 
 
S16 
 
S23 
S24 
S29 
S33 
 
S51 
S62 
 
 

-Mantenere i contenitori in luoghi ben 
ventilati 
-Tenere lontano da fonti di accensione - 
non fumare. 
-Non respirare i vapori 
-Evitare il contatto con la pelle 
-Non gettare i residui nelle fognature 
-Prendere misure precauzionali contro le 
scariche statiche 
-Usare soltanto in luogo ben ventilato 
- Se ingerito, non indurre il vomito: 
ricorrere alle cure del medico mostrando 
il contenitore o l'etichetta 

Guanti di gomma butilica, 
maschera con filtro, occhiali di 
protezione, scarpe protettive, 
vestiti resistenti a sostanze 
chimiche  

Jontec Extra,  
Lavaincera 

Johnson 
Diversey 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

(Xn, Xi) 
 
(R22, R36, 
R41) 

Classificazione prodotto: Non pericoloso 
 
S51 

Evitare il contatto con occhi e pelle 
Usare soltanto in luogo ben ventilato 

Non necessari in normali 
condizioni, occhiali protettivi in 
caso di schizzi 

Fast&Go%20Inchiostri%20weitalia%20750ml%20SdS.pdf
Flash%20Sutter%20Zero%20pulitore%20rapido%20SdS.pdf
FSG%20Pulitore%20Tipo%20DN%20SdS.pdf
JONTEC%20EXTRA%20LT.%205%20LAVAINCERA%20SdS.pdf


(*) Le classi e i simboli di pericolo, nonché le frasi di rischio (R) e le indicazioni di pericolo (H) riportate tra parentesi si riferiscono alle singole sostanze impiegate nella formulazione del 
prodotto in concentrazioni inferiori al 5% e non applicabili al preparato finale. In questi casi non vengono riportate per esteso le frasi di rischio e le indicazioni di pericolo. 
“Classificazione prodotto: Non pericoloso”, come riportato sulle schede di sicurezza alla sezione “Identificazione dei pericoli”, in conformità alle direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti. 

 

Nome Commerciale 
Marchio 
Produttore 

Classi e 
simboli di 
pericolo, 
Frasi R/H (*) 

Identificazione e indicazione  
dei Pericoli 

Codici S/P 
Consigli di prudenza 
Controllo dell’Esposizione 

D.P.I. DA UTILIZZARE 

Jontec N.1,   
Decerante pavimenti 

Johnson 
Diversey 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

Xi, (C, Xi, Xn) 
R36/37/38 
(R34, R37, 
R20/21/22, 
R36/38) 

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie 
e la pelle 
 
 
 

S23 
S26 
 
 
S37 
S51 

-Non respirare vapori/aerosoli 
-In caso di contatto con gli occhi lavare 
immediatamente e abbondantemente 
con acqua e consultare un medico 
-Usare guanti adatti 
-Usare soltanto in luogo ben ventilato 

Guanti in nitrile, occhiali in caso 
di schizzi. 

Jontec Protect Plus,  
Cera pavimenti 

Johnson 
Diversey 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

(Xi) 
 
(R36) 

Classificazione prodotto: Non pericoloso 
Irritante per gli occhi 

 
S51 

Evitare il contatto con occhi e pelle 
Usare soltanto in luogo ben ventilato 

Non necessari in normali 
condizioni.  
Operare comunque secondo le 
buone pratiche di lavoro 

Lactic, Zero natural force,   
detergente disinfettante 
 

Sutter 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

Nessuno 
Il prodotto non è considerato pericoloso 
in accordo con il Regolamento CE 
1272/2008 (CLP) 

Nessuno Nessuno 

Non richiesti per l'uso normale. 
Operare comunque secondo le 
buone pratiche di lavoro 

Master Bagno,  
det. per bagni 
 

Masterteam 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

(Xn, Xi) 
(R22, R41, 
R36) 

Classificazione prodotto: Non pericoloso 
S23D 
S51 

Non respirare gli aerosol 
Usare soltanto in luogo ben ventilato 

Non necessari in normali 
condizioni, occhiali protettivi in 
caso di possibili schizzi 

Master Cal,  
anticalcare 

Masterteam  
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

(Xn, Xi) 
C, R35 
(R34, R22, 
R41) 
H314 
H302 
H318 

Corrosivo 
Provoca gravi ustioni 
 
 
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi 
lesioni oculari. 
Nocivo se ingerito. 
Provoca gravi lesioni oculari 

S26 
 
 
S36/37/39 
 
S45 
 
 

-In caso di contatto con gli occhi lavare 
immediatamente e abbondantemente 
con acqua e consultare un medico 
-Usare indumenti protettivi e guanti 
adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 
-In caso di incidente o malessere 
consultare immediatamente un medico 
– mostrargli l’etichetta 

Occhiali di sicurezza (a gabbia), 
camice, guanti in nitrile  

Master Forte,  
pulitore sporco tenace 

Masterteam 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

Xi, (Xn, N) 
 
R36/38 
(R10, R67 
R20/21/22) 

Irritante per gli occhi e la pelle 
 
 

S23D 
S26 
 
 
S37 
S51 

-Non respirare gli aerosol 
-In caso di contatto con gli occhi lavare 
immediatamente e abbondantemente 
con acqua e consultare un medico 
-Usare guanti adatti 
- Usare soltanto in luogo ben ventilato 

Guanti in nitrile, occhiali 
protettivi in caso di possibili 
schizzi 

Master Vetri,  
det. per vetri e specchi 

 Masterteam 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

(Xi) 
 
(R36/38) 

Classificazione prodotto: Non pericoloso 
Irritante per gli occhi e la pelle 

S23 
Non respirare gli aerosol 
Usare soltanto in luogo ben ventilato 

Guanti impermeabili per 
contatto prolungato, occhiali se 
movimentazione provoca schizzi 

Neu Pro concentrato,  
det sup. dure 

Pulitalia 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

(F, Xi, Xn) 
(R11, R22, 
R36, R37, 

Classificazione prodotto: Non pericoloso  Prassi generale di igiene industriale 

Non richiesto. 
Operare comunque secondo le 
buone pratiche di lavoro 

JONTEC%20NUMERO%201%20%20LT.%205%20SdS.pdf
JONTEC%20PROTECT%20PLUS%20LT.%205%20SdS.pdf
Lactic%20Sutter%20Zero%20Disinfettante%20multi%20sup.%20SdS.pdf
MASTER%20BAGNO%20rev3%20SdS.pdf
MASTER%20CAL%20SdS.pdf
MASTER%20FORTE%20rev%204%20SdS.pdf
file://///192.168.4.119/segreteria/Patrimonio/_SICUREZZA_DOCUMENTI/SCHEDE%20SICUREZZA%20PRODOTTI%20PULIZIA%20+%20DPI/SCHEDE%20SICUREZZA%20PRODOTTI%20PULIZIA/MASTER%20FORTE%20rev%204%20SdS.pdf
file://///192.168.4.119/segreteria/Patrimonio/_SICUREZZA_DOCUMENTI/SCHEDE%20SICUREZZA%20PRODOTTI%20PULIZIA%20+%20DPI/SCHEDE%20SICUREZZA%20PRODOTTI%20PULIZIA/MASTER%20FORTE%20rev%204%20SdS.pdf
file://///192.168.4.119/segreteria/Patrimonio/_SICUREZZA_DOCUMENTI/SCHEDE%20SICUREZZA%20PRODOTTI%20PULIZIA%20+%20DPI/SCHEDE%20SICUREZZA%20PRODOTTI%20PULIZIA/MASTER%20FORTE%20rev%204%20SdS.pdf
MASTER%20VETRI%20SdS.pdf
Neu%20Pro%20Concentrato%20Pulitalia%20SdS.pdf


(*) Le classi e i simboli di pericolo, nonché le frasi di rischio (R) e le indicazioni di pericolo (H) riportate tra parentesi si riferiscono alle singole sostanze impiegate nella formulazione del 
prodotto in concentrazioni inferiori al 5% e non applicabili al preparato finale. In questi casi non vengono riportate per esteso le frasi di rischio e le indicazioni di pericolo. 
“Classificazione prodotto: Non pericoloso”, come riportato sulle schede di sicurezza alla sezione “Identificazione dei pericoli”, in conformità alle direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti. 

 

Nome Commerciale 
Marchio 
Produttore 

Classi e 
simboli di 
pericolo, 
Frasi R/H (*) 

Identificazione e indicazione  
dei Pericoli 

Codici S/P 
Consigli di prudenza 
Controllo dell’Esposizione 

D.P.I. DA UTILIZZARE 

R38, R41) 

ONE-19 SUPERFICI 
Igienizzante alcolico 70% 

Sidap Srl 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

H225 
H319 

Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
Provoca grave irritazione oculare. 

P210 
 
 
P233 
P280 
 
P303+P361+ 
P353 
 
 
 
P305+P351+ 
P338 
 
 
 
P370+P378 
 
 
 
P403+P235 
 
P102 

-Tenere lontano da fonti di calore, 
superfici calde, scintille, fiamme libere o 
altre fonti di accensione. Non fumare. 
-Tenere il recipiente ben chiuso. 
-Indossare guanti / indumenti protettivi 
e proteggere gli occhi / il viso. 
-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o 
con i capelli): togliersi di dosso 
immediatamente tutti gli indumenti 
contaminati. Sciacquare la pelle [o fare 
una doccia]. 
-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare. 
-In caso d’incendio: estinguere con 
polvere chimica, schiuma alcool 
resistente, anidride carbonica, acqua 
nebulizzata. 
-Conservare in luogo fresco e ben 
ventilato. 
-Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Proteggere le mani con guanti in 
nitrile. 
Indossare il camice. 
Indossare occhiali protettivi. 
 

Pom Refreshing, 
eliminaodori-profum. 

 Sutter 
professional 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

(R11, R38, 
R41) 

Classificazione prodotto: Non pericoloso  

Non ingerire 
Evitare di spruzzare in vicinanza degli 
occhi 
Evitare di respirare a lungo i vapori 

Non richiesto. 
Operare comunque secondo le 
buone pratiche di lavoro 

Sanify XTRA-ALKO 
Igienizzante idroalcolico 
76% 
 

Sutter 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

H225 
Flam. Liq. 2 
 
H319 
Eye Irrit. 2 

Liquido e vapori facilmente infiammabili 
 
 
Provoca grave irritazione oculare 

P210 
 
 
P233 
P280 
P337+P313 
 
P370+P378 
 

-Tenere lontano da fonti di calore, 
superfici calde, scintille, fiamme libere o 
altre fonti di accensione. Non fumare.  
-Tenere il recipiente ben chiuso.  
-Proteggere gli occhi.  
-Se l'irritazione degli occhi persiste, 
consultare un medico.  
-In caso d’incendio: utilizzare estintore a 
polvere per estinguere.  

Proteggere le mani con guanti in 
nitrile. 
Indossare il camice. 
Indossare occhiali protettivi. 
 

ONE-19%20SUPERFICI%20IGIENIZZANTE%20750%20ML%20SdS.pdf
file://///192.168.4.119/segreteria/Patrimonio/_SICUREZZA_DOCUMENTI/SCHEDE%20SICUREZZA%20PRODOTTI%20PULIZIA%20+%20DPI/SCHEDE%20SICUREZZA%20PRODOTTI%20PULIZIA/MASTER%20CAL%20SdS.pdf
Sanify%20XTRA-ALKO%20Sutter_SdS.pdf


(*) Le classi e i simboli di pericolo, nonché le frasi di rischio (R) e le indicazioni di pericolo (H) riportate tra parentesi si riferiscono alle singole sostanze impiegate nella formulazione del 
prodotto in concentrazioni inferiori al 5% e non applicabili al preparato finale. In questi casi non vengono riportate per esteso le frasi di rischio e le indicazioni di pericolo. 
“Classificazione prodotto: Non pericoloso”, come riportato sulle schede di sicurezza alla sezione “Identificazione dei pericoli”, in conformità alle direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti. 

 

Nome Commerciale 
Marchio 
Produttore 

Classi e 
simboli di 
pericolo, 
Frasi R/H (*) 

Identificazione e indicazione  
dei Pericoli 

Codici S/P 
Consigli di prudenza 
Controllo dell’Esposizione 

D.P.I. DA UTILIZZARE 

P403+P235 -Conservare in luogo fresco e ben 
ventilato. 

Sanitec SANIALC  
Deter. multiuso  
fl. 750 ml. 

Italchimica 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

Non pres. 
Il prodotto non è considerato pericoloso 
in accordo con il Regolamento CE 
1272/2008 (CLP). 

P101 
 
 
P103 

-In caso di consultazione di un medico, 
tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto. 
-Leggere l’etichetta prima dell’uso. 

Non necessari in normali 
condizioni. 
Operare comunque secondo le 
buone pratiche di lavoro. 

Sanitec SANIALC  
Deter. multiuso  
Tan. 5 lt. 

Italchimica 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

Non pres. 
Il prodotto non è considerato pericoloso 
in accordo con il Regolamento CE 
1272/2008 (CLP). 

P101  
 
 
P102 
P103 

-In caso di consultazione di un medico, 
tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto. 
-Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
-Leggere l’etichetta prima dell’uso. 

Non necessari in normali 
condizioni. 
Operare comunque secondo le 
buone pratiche di lavoro. 

Sanitec SANI GEL  
Igienizzante alcolico 77% 
fl. 600 ml. 

Italchimica 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

H225 
Flam. Liq. 2 
 
H319 
Eye Irrit. 2 

Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
 
Provoca grave irritazione oculare. 

P210.A 
 
 
P233 
P280 
P337+P313 
 
P370+P378 
 
 
P403+P235 

-Tenere lontano da fonti di calore, 
superfici riscaldate, scintille, fiamme e 
altre fonti di 
innesco. Vietato fumare. 
-Tenere il recipiente ben chiuso. 
-Proteggere gli occhi/il viso. 
-Se l’irritazione degli occhi persiste, 
consultare un medico. 
-In caso di incendio usare mezzi 
estinguenti tradizionali: anidride 
carbonica, 
schiuma, polvere ed acqua nebulizzata. 
-Conservare in luogo fresco e ben 
ventilato. 

Guanti impermeabili per 
contatto prolungato, occhiali se 
movimentazione provoca schizzi 

Sapone mani rosa, 
detergente mani 

Ecochem 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

 non pres. Classificazione prodotto: Non pericoloso 

S2 
 
S26 
 
 

-Conservare fuori dalla portata dei 
bambini 
-In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente e abbondantemente 
con acqua 

Non necessari in normali 
condizioni 

Smart Special 10,  
detergente sgrassante 

Dianos 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

 non pres.  Classificazione prodotto: Non pericoloso non pres. 
Usare soltanto in luogo ben ventilato 
Non respirare gli aerosoli 

Guanti in lattice o PVC, occhiali 

Speed banchi 
Ecochem srl 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

H319 
Eye Irrit. 2 

Provoca grave irritazione oculare 

P280 
 
 
P305+P351+ 

-Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
Reazione  
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 

Occhiali di sicurezza, camice 

Sanialc%20Sanitec%20750ml%20%20SdS.pdf
Sanialc%20Sanitec%20sup.%20dure%20tan.%205lt%20%20SdS.pdf
Sani%20Gel%20Sanitec%20igienizzante%20600ml%20SdS.pdf
SAPONE%20MANI%20ROSA%20SdS.pdf
SMART%20SPECIAL%2010%20Dianos%20SdS.pdf
SPEED%20BANCHI%20Ecochem%20SdS.pdf


(*) Le classi e i simboli di pericolo, nonché le frasi di rischio (R) e le indicazioni di pericolo (H) riportate tra parentesi si riferiscono alle singole sostanze impiegate nella formulazione del 
prodotto in concentrazioni inferiori al 5% e non applicabili al preparato finale. In questi casi non vengono riportate per esteso le frasi di rischio e le indicazioni di pericolo. 
“Classificazione prodotto: Non pericoloso”, come riportato sulle schede di sicurezza alla sezione “Identificazione dei pericoli”, in conformità alle direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti. 

 

Nome Commerciale 
Marchio 
Produttore 

Classi e 
simboli di 
pericolo, 
Frasi R/H (*) 

Identificazione e indicazione  
dei Pericoli 

Codici S/P 
Consigli di prudenza 
Controllo dell’Esposizione 

D.P.I. DA UTILIZZARE 

P338 
 
 
P337+P313 
 

sciacquare accuratamente per parecchi 
minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a 
sciacquare.  
- Se l’irritazione degli occhi persiste, 
consultare un medico.  

Sprinter Power,  
agente di pulizia 

Tana 
professional 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

(Xi, C, Xn) 
(R36, R38, 
R34, R41 
R20/21/22) 

 Il prodotto è debolmente pericoloso per 
l’acqua 

S23 
S51 

Non respirare gli aerosol 
Usare soltanto in luogo ben ventilato 

Guanti protettivi di cloroprene, 
guanti in lattice per utilizzo in 
soluzione  

Stop 95, 
detergente sup. dure 

Dianos 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

(F, Xi)  
R10, R67 
(R11, R36, 
R53) 

 
Infiammabile 
L’inalazione dei vapori può provocare 
sonnolenza e vertigini 

S7 
S2 

Conservare il recipiente ben chiuso 
Tenere il recipiente fuori dalla portata 
dei bambini 

Mascherina, occhiali, guanti 
impermeabili, camice 

Superconcentrato, det.  
pulizie di fondo 
pavimenti 

Dianos 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

(Xi) 
R36/38 

Irritante per gli occhi e la pelle 
Classificazione prodotto: Non pericoloso 

S25 
S26 
 
 
S37 

-Evitare il contatto con gli occhi 
-In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente e abbondantemente 
con acqua e consultare un medico 
-Usare guanti adatti 

Guanti impermeabili, occhiali, 
camice 

Tawip, 
 detergente pavimenti 

Tana 
professional 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

(F, Xi) 
 
(R11, R38, 
R41) 

Classificazione prodotto: Non pericoloso  Prassi generale di igiene industriale 
Guanti impermeabili per contatti 
prolungati, occhiali, camice 

Tris 325, 
detergente per sanitari 

 Dianos 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

 Xi 
 
 

Irritante 
 
 

S25 
S26 
 
 

Evitare il contatto con gli occhi 
In caso di contatto con gli occhi, lavare 
immediatamente e abbondantemente 
con acqua e consultare un medico 

Guanti impermeabili, occhiali, 
camice 

Vionet, Ultan 
detergente pavimenti 

Tana 
professional 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

 non pres. Classificazione prodotto: Non pericoloso  non pres. 
Non contiene sostanze con valore limite 
di esposizione professionale 

Guanti impermeabili in caso di 
contatto prolungato, occhiali, 
camice 

Vivi Gel, 
deodorante in gel 

 Re.Le.Vi. 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

(Xn, Xi) 
(R22, R41) 

Classificazione prodotto: Non pericoloso  Prassi generale di igiene industriale 

Non richiesto. 
Operare comunque secondo le 
buone pratiche di lavoro 

Sprinter%20Power%20Tana%20SdS.pdf
STOP%2095%20Dianos%20SdS.pdf
Superconcentrato%20Pulizie%20Fondo%20SdS.pdf
TAWIP%20-%20det.%20pavimenti%20SdS%20+%20St.pdf
TRIS%20325%20Dianos%20SdS.pdf
Vionet%20Tana%20fl.1%20lt.%20%20St.pdf
VIVI%20GEL%20150g%20ASS.%20SdS.pdf


(*) Le classi e i simboli di pericolo, nonché le frasi di rischio (R) e le indicazioni di pericolo (H) riportate tra parentesi si riferiscono alle singole sostanze impiegate nella formulazione del 
prodotto in concentrazioni inferiori al 5% e non applicabili al preparato finale. In questi casi non vengono riportate per esteso le frasi di rischio e le indicazioni di pericolo. 
“Classificazione prodotto: Non pericoloso”, come riportato sulle schede di sicurezza alla sezione “Identificazione dei pericoli”, in conformità alle direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti. 

 

Nome Commerciale 
Marchio 
Produttore 

Classi e 
simboli di 
pericolo, 
Frasi R/H (*) 

Identificazione e indicazione  
dei Pericoli 

Codici S/P 
Consigli di prudenza 
Controllo dell’Esposizione 

D.P.I. DA UTILIZZARE 

Wipgo,  
detergente pavimenti 

Tana 
professional 
 

scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

 non pres. Classificazione prodotto: Non pericoloso  non pres. 
Non contiene sostanze con valore limite 
di esposizione professionale 

Guanti impermeabili in caso di 
contatto prolungato, occhiali, 
camice 

XANIAIR  
Dispositivo Medico 
sanificante per superfici 

HEALTH 
SYSTEM srl 
scheda di sicurezza 
(vedi file separato) 

Eye Irrit. 2 
(H319) 

Il prodotto non è classificato pericoloso 
ai sensi delle disposizioni di cui al 
Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP). 

P101 
 
P102 

-In caso di consultazione di un medico, 
tenere a disposizione il contenitore o 
l'etichetta del prodotto 
-Tenere fuori dalla portata dei bambini 

Guanti impermeabili in caso di 
contatto prolungato, occhiali 

       

       

 
 
Treviso, 30 giugno 2021 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mariarita Ventura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIPGO%20-%20det.%20pavimenti%20St%20+%20SdS.pdf
XANIAIR_DM_SdS.pdf


(*) Le classi e i simboli di pericolo, nonché le frasi di rischio (R) e le indicazioni di pericolo (H) riportate tra parentesi si riferiscono alle singole sostanze impiegate nella formulazione del 
prodotto in concentrazioni inferiori al 5% e non applicabili al preparato finale. In questi casi non vengono riportate per esteso le frasi di rischio e le indicazioni di pericolo. 
“Classificazione prodotto: Non pericoloso”, come riportato sulle schede di sicurezza alla sezione “Identificazione dei pericoli”, in conformità alle direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti. 
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(*) Le classi e i simboli di pericolo, nonché le frasi di rischio (R) e le indicazioni di pericolo (H) riportate tra parentesi si riferiscono alle singole sostanze impiegate nella formulazione del 
prodotto in concentrazioni inferiori al 5% e non applicabili al preparato finale. In questi casi non vengono riportate per esteso le frasi di rischio e le indicazioni di pericolo. 
“Classificazione prodotto: Non pericoloso”, come riportato sulle schede di sicurezza alla sezione “Identificazione dei pericoli”, in conformità alle direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti. 
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(*) Le classi e i simboli di pericolo, nonché le frasi di rischio (R) e le indicazioni di pericolo (H) riportate tra parentesi si riferiscono alle singole sostanze impiegate nella formulazione del 
prodotto in concentrazioni inferiori al 5% e non applicabili al preparato finale. In questi casi non vengono riportate per esteso le frasi di rischio e le indicazioni di pericolo. 
“Classificazione prodotto: Non pericoloso”, come riportato sulle schede di sicurezza alla sezione “Identificazione dei pericoli”, in conformità alle direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti. 
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